
 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENRY - 

Betriebsraumschiebetür  

Magnetlaufschiene 

 

 

 

 

Kühl- und  

Tiefkühlraumschiebetüren 

Hygieneschiene 

 

  

 

Kühl- und 
Tiefkühlraumschiebetüren 
Rohrlaufschiene 

 

 

 

Neue 
Produkte 
für 2024 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             

     Was ist neu? 

• Innovative Magnettechnologie 

• Schlankes Design der Aluminium 
Laufschiene 60x70 

• Noch cleaneres Blatt ohne Fugen  

• Wartungsarm und flüsterleise 
 

 

 

 
 

 

     Technische Daten: 

• Öffnungsgeschwindigkeit:  
200 - 600 mm/s 

• Beschleunigungs- und 
Bremskurven: 200 - 800 mm/s2 

• Flüsterleise 

• Stromzufuhr: 230/110V AC  
50-60 Hz 

• Im Betrieb: 80 W 

• Spitzenwerte (0,5 s): 180 W 

• Stand-by: 4 W 

 

              

       
     Funktionen: 

• E-Lock (optional) 

• Zugangskontrolle 

• Öffentlicher Toilettenmodus (optional) 

• Push & Go 

• Push-to-Open / Push-to-Close 

• Niedrigenergiemodus 

   

 

HENRY - 
setzt nun auch auf 

Magnete. 
Anziehend  

gut! 

Linearmotor 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Was ist neu? 

• Leichte und intuitive Steuerung 

• Wartungsärmere Bodenführungen 

• Seit Jahrzehnten bewährtes Design 
• Nachrüstbar für Bestandstüren 

     Technische Daten: 
• Voreingestellte Steuerung 

• LED-Bedienfeld mit Klarschrift 

• Feuchtigkeit: RH <90% (nicht 
kondensierend) 

• Leiser Betrieb: 47 dB (A) 

• Stromzufuhr: 230/110V AC  
50-60 Hz 

• Stand-by: 5 W 

• Wireless Impulsgeber (optional) 
 

 

  

Einheitliche Steuerung für  
alle Kühl- und 

Tiefkühlraumschiebetüren 

Der 
Klassiker 

mit neuer 

Steuerung 



 

   

      Was ist neu? 

• Leichte und intuitive Steuerung 

• Neues Design 

• Einstellmöglichkeit von Blatthöhe, 
Riemenflucht, Riemenspannung 
und Bodenführung 

• Neues 150x50 Profil mit 
integrierbarem Lichtgitter 

• Ruhigeres Laufverhalten im 
manuellen Betrieb 

• Die einzige Rohrlaufschiene, bei 
der der Antrieb hinter dem Rohr 
liegt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Technische Daten: 
• Voreingestellte Steuerung 

• LED-Bedienfeld mit Klarschrift 

• Feuchtigkeit: RH <90% (nicht 
kondensierend) 

• Leiser Betrieb: 47 dB (A) 

• Stromzufuhr: 230/110V AC  
50-60 Hz 

• Stand-by: 5 W 
 

      

 

 

 

 

Nichts ist  
Pfeuffer zu 

schwer.  
Unsere Lösung  

für 300 kg 

Alle Achsen über 
Einstellschraube 

veränderbar  



 

 

 Hygieneschiene Magnetlaufschiene  Rohrlaufschiene 
 T021 T022 Henry T200 T280 T290 

Einsatzort/ Temperaturbereich           

Betriebsraum  X X   

Kühlraum (0 °C bis +8 °C)  X  X  

Gefrierraum (0 °C bis -28 °C) X    X 

 
     

Abmessungen [mm]           

Max. Breite (Lichte) 3400 3400 1330 4500 4500 

Max. Höhe (Lichte) 3800 3800 2800 4500 4500 

Min. Breite (Lichte) 700 700 400 1000 1000 

Min. Höhe (Lichte) 1000 1000 1000 1800 1800 

PU-Stärke 120 80 40 80 120 

Zweiflüglige Variante T023 T023 T202   

Max. Flügelgewicht 120 kg 120 kg 80 kg 300 kg 300 kg 

Motorisierung optional X X  X X 

Magnetlaufschiene optional   X   

Material           

Edelstahl V2A (1.4301), V4A (1.4404) kreismattiert, gebürstet, streifenmattiert, Leinen (1.4016) 

verzinktes Stahlblech (lackiert) RAL9002, RAL9005, RAL9010, RAL7016, RAL7035 
Weitere RAL-Farben auf Anfrage X 

Rahmen           

Einbau in Mauerwerk Flachrahmen, Klemmrahmen, Umfassungszarge, Eckzarge 
Flachrahmen, Klemmrahmen, Umfassungszarge, 

Eckzarge 
Flachrahmen (150x50) 

Einbau in Element (Paneele) geschäumter Stock (500), Klemmrahmen Klemmrahmen  

Schwelle optional lieferbar 

Griffsausführung           

Abdruckhebel X X  X X 

Griffrohr X X X X X 
 diverse Ausführungen 

Sonderausstattung           

Rohrbahndurchgang  X  X  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir beraten Sie gerne  

+49 (0) 9332 50 10 



 

 

pfeuffer.de 

 

 

Pfeuffer GmbH 
 

Industriestraße 4 
97342 Marktsteft 

 
+49 (0) 9332 50 10 
info@pfeuffer.de 


