
T008 T010 T031 T041 T170 T172 T170/T172 ISO

Einsatzort/- temperaturbereich

Service room X X X X

Cold room (0 °C to +8 °C) X X

Freezer room (0 °C to -28 °C) X X

Special solutions PU160 up to -80 °C X

Dimensions [mm]

Max. width (clearances) 1500* 1500* 1500* 1500* 1300 1300 1300

Max. Height (Clearances) 3500** 3500** 3500** 3500** 2800 2800 2800

Min. width (clearance) 500 500 500 600 600 600 600

Min. Height (Clearance) 420 420 420 420 1750 1750 1750

Door leaf thickness 85 120/160 65 85 62 62 80

Fire-retardant/fire-resistant T30 T90 T30/T90

Double-winged variant T018 T012 T032 T042 T171 T173

*1400 bei OSKAR **2600 bei OSKAR

Material

Stainless steel

galvanized steel sheet (painted)

Other RAL colours on request

Rahmen

Installation in masonry

Installation in element (panels)

Threshold

strips

Griffsausführung

Presshebel X X X X

Oskar Magnetverschluss X X X X

Griffrohr X X X X

Garnitur X X X X X X

Sonderausstattung

Rohrbahndurchgang X X X

Blockrahmen, Flachrahmen, Umfassungszarge, Eckzarge Blockrahmen, Umfassungszarge

V2A (1.4301), V4A (1.4404) kreismattiert, gebürstet, streifenmattiert, Leinen 

(1.4016)

RAL9002, RAL9005, RAL9010, RAL7016, RAL7035

V2A (1.4301) K240, kreismattiert, streifenmattiert (Türblatt)

RAL9007, RAL9010, RAL7016

X

geschäumter Stock (500)/ Klemmrahmen Blockrahmen

Standard DIN-Band / Steigende es Band

opional lieferbar

diverse Ausführungen


